COMUNE di CAMPO nell'ELBA

Provincia di Livorno
Regione Toscana

TAV. A - Carta degli elementi geologici e strutturali

b

VARIANTE al PIANO di FABBRICAZIONE

AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE
NELL'AMBITO TERRITORIALE COMPRESO TRA LA STRADA PROVINCIALE N.25
ANELLO OCCIDENTALE

I FOSSI PILA, GALEA E RIO DEI FORCIONI.
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TAV.B - Carta degli elementi litologici
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TAV

C - Carta degli aspetti geomorfologici

TAVOLA

ai sensi della L.R. 1/2005
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SCALA 1:10.000
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Studio INGEO

Ingegneri e Geologi Associati
Via di Tiglio 433 - 565100 Lucca

Luict GIAMMATTEI - dott. geol. Progettista

delle indagini geologiche

Telefono 0583 - 48682 / Telefax 0583 - 464539 E-mail studio@ingeo.it

GRUPPO DI LAVORO

coordinatore tecnico:
dott. geol. Luigi Giammattei

collaboratoti alla redazione delle

indagini geologiche ed
elaborati cartografici:

dott. geol. Marianna Genovesi

Ai sensi del D.P.G.R

. N
(""Regolamento di attuazione dell'art.62 della Legge Regionale n

INDAGINI GEOLOGICHE

.53/R del 25.10.2011

.1 del 03.01.2005")

Deposito alluvionale (all)

Sabbie, limi e ghiaie; depositi prevalentemente limoso-sabbiosi
per le piane alluvionali minori.

LITOTIPI SEMICOERENTI

Materiale granulare sciolto o poco addensato a granulometria non definita ( L12)

TAV. E - Carta idrogeologica TAV

Area oggetto di studio idraulico

Area oggetto di variante

F - Carta della Pericolosita geomorfologica

Permeabilita media (3): rientrano in questa classe di permeabilita i
"Depositi alluvionali”.

,—  Isopieze riferite al 1999 (equidistanza 1.00 m)

Pericolosita geologica bassa (G.1)
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Aree soggette ad intrusione salina

e di dinamica costiera

TAV. G - Carta della Pericolosita Idraulica
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7 \\ Pericolosita idraulica molto elevata (1.4)
2

Pericolosita idraulica elevata (1.3)

30<Tr<= 200 anni

TAV. D - Carta degli aspetti idraulici - Aree Allagate

Tr<=30 anni

Battenti idraulici

_ Minore di 0.25 m

TAV. H - Carta delle aree con problematiche
idrogeologiche
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Vulnerabilita estremamente elevata (EE)

. Maggiore di Tm

_’ Compreso tra 0.25 e 0.50m
. Compreso Ira 0.50 e 0.75m
. Compreso tra 0.75 e 1.00m

TAV. I - Carta della pericolosita sismica
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pericolosita sismica elevata (S3)




